Ventilateur centrifuge a action

CMP

Assure |'extraction d’air dans les locaux légérement
pollués. Ventilation d'ateliers, serres, chambres
froides et tous locaux demandant un débit d'air
important. En version ATEX, de part sa catégorie, il
est utilisé pour |'extraction d'air pour les industries
de surface telle la chimie et pétrochimie, catégorie
1 ou 21 zone G (gaz)
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Lindab Group
www.atib.fr - contact@atib.fr
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

VENTILATEUR

e Virole en téle d'acier.

e Turbine a action en téle d'acier galvanisée.

*  Modéle CMP 38-2M volute en fonte d'aluminium.

e Température maximale de I'air a transporter : -20 °C+ 120 °C, maximum +100 °C model CMP-38.

MOTEUR

Moteurs avec rendement |IE3 pour puissances égales ou supérieures a 0,75 kW, excepte monophasés, 2 vitesses et 8 pdles.
Moteurs classe F avec roulements a billes et protection IP55. Excepte modéles monofésicos avec protection IP54. Modele
CMP-38 avec protection IP21.

Monophasé 230 V 50 Hz et triphasé 230/400 V 50 Hz (< 4 kW) et 400/690 V 50 Hz (> 4 kW).

FINITION

Anticorrosion en résine de polyester polymérisée a 190 °C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique
sansphosphates.

SUR DEMANDE

Bobinages spéciaux pour différentes tensions et fréquences.
Ventilateur prépraré pour transporter de |'aire jusqu'a +250 °C.
Ventilateur en acier inoxydable.

Certification ATEX Catégorie 2 (voir série CMP/ATEX).

CODE DE COMMANDE

CMP: Ventilateurs centrifuges Taille de la Nombre de pbles du T = Triphasé Puissance
moyenne pression et simple turbine moteur M = Monophasé  moteur (CV)
aspiration avec virole et turbine 2=2900 tr/min 50 Hz

en téle d’acier 4=1400 tr/min 50 Hz

6=900 tr/min 50 Hz
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2650 0,50 0,01 135 50 2 Excluded
2600 0,50 0,01 160 50 2 Excluded
2670 0,64 0,37 0,09 380 62 4 Excluded
2760 0,79 0,09 380 62 4 Excluded
1320 0,65 0,38 0,09 255 55 4 Excluded
1370 0,83 0,09 255 55 4 Excluded
2750 1,21 0,70 0,18 700 65 5 2015
2780 1,42 0,18 700 65 5 2015
1320 0,65 0,38 0,09 565 58 5 Excluded
1370 0,83 0,09 565 58 5 Excluded
2760 2,57 1,49 0,55 1380 69 8 2015
2810 3,49 0,55 1380 69 10 2015
1320 0,65 0,38 0,09 850 61 8 Excluded
1370 0,83 0,09 850 61 8 Excluded
2710 1,92 111 0,37 765 68 10 2015
2780 2,53 0,37 765 68 10 2015
1320 0,96 0,56 0,12 810 61 8 Excluded
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modeéle Vitesse Intensité maximale admissible (A) Piﬁ;stsaz?lnécee

. (t/min) | 230v | 400v | eov | w | (@myn | dBMA | K | |

CMP-620-4M 1380 1,03 0,12 810 61 8 Excluded
CMP-718-2T IE3 2825 2,80 1,62 0,75 1485 70 18 2015
CMP-718-2M 2810 4,50 0,75 1485 70 13 2015
CMP-718-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1280 63 10 2015
CMP-718-4M 1370 2,00 0,25 1280 63 10 2015
CMP-820-2T IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1950 73 16 2015
CMP-820-2M 2820 6,51 1,10 1950 73 16 2015
CMP-820-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1670 66 10 2015
CMP-820-4M 1370 2,00 0,25 1670 66 10 2015
CMP-922-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 1650 70 21 2015
CMP-922-2T-2 |IE3 2875 5,34 3,07 1,50 2010 71 27 2015
CMP-922-27-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2600 74 30 2015
CMP-922-4T 1380 2,92 1,69 0,55 2450 66 19 2015
CMP-1025-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 2100 73 33 2015
CMP-1025-2T-4 |E3 2910 10,00 5,77 3,00 2830 77 41 2015
CMP-1025-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 3400 70 43 2015
CMP-1128-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 2220 77 45 2015
CMP-1128-2T-5.5 |IE 2900 13,00 7,50 4,00 3210 81 56 2015
CMP-1128-4T IE3 1435 7,93 4,56 2,20 5000 74 40 2015
CMP-1128-6T IE3 940 3,36 1,93 0,75 3300 60 32 2015
CMP-1231-4T-3 IE3 1435 793 4,56 2,20 4740 73 48 2015
CMP-1231-4T-4 |IE3 1440 10,70 6,15 3,00 5910 75 54 2015
CMP-1231-4T-5.5 IE 1450 13,90 8,00 4,00 6850 77 58 2015
CMP-1231-6T IE3 950 6,43 3,70 1,50 5115 64 53 2015
CMP-1435-4T-4 |E3 1440 10,70 6,15 3,00 5560 76 58 2015
- -4T-5.5 |E3 1450 13,90 8,00 4,00 6260 78 64 2015
CMP-1435-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 7210 80 99 2015
- -4T-5.5 1E3 1450 13,90 8,00 4,00 7000 77 81 2015
CMP-1640-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8035 80 116 2015
CMP-1640-4T-10 I1E3 1465 13,90 8,06 7,50 9710 82 120 2015
CMP-1640-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 8100 71 80 2015
CMP-1845-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 8000 82 117 2015
CMP-1845-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 10000 85 121 2015
CMP-1845-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 7500 77 88 2015
CMP-2050-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 9000 83 150 2015
CMP-2050-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 12525 87 178 2015
CMP-2050-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 16500 89 189 2015
CMP-2050-6T IE3 960 15,60 8,99 4,00 11000 79 144 2015
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@Acconnme Erp. (Energy Related Products)
= Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web ou programme de sélection QuickFan

CARACTERISTIQUES ACCOUSTIQUES

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz
46 53 57 54 52 45 84 88 85 83 76

[ [

25 35 56 66 77

37 47 58 65 69 66 64 57 49 59 70 77 81 78 76 69
30 40 51 58 62 59 57 50 35 45 56 63 67 64 62 55
40 50 61 68 72 69 67 60 51 60 71 78 82 80 78 71
33 43 54 61 65 62 60 53 53 62 73 80 84 82 80 73
44 54 65 72 76 73 71 64 55 64 75 82 86 84 82 75
36 46 57 64 68 65 63 56 42 51 62 69 73 71 69 62
43 53 64 71 75 72 70 63 54 63 74 81 85 83 81 74
36 46 57 64 68 65 63 56 56 65 76 83 87 85 83 76
45 55 66 73 77 74 72 65 58 67 78 85 89 87 85 78
38 48 59 66 70 67 65 58 55 64 75 82 86 84 82 75
48 58 69 76 80 77 75 8 1640-4-7,5 [T 67 78 85 89 87 85 78
41 51 62 69 73 70 68 61 60 69 80 87 91 89 87 80
45 55 66 73 77 74 72 65 49 58 69 76 80 78 76 69
46 56 67 74 78 75 73 66 61 71 82 89 93 91 89 81
49 59 70 77 81 78 76 69 64 74 85 92 9% 94 92 84
41 51 62 69 73 70 68 61 56 66 77 84 88 86 84 76
48 58 69 76 80 77 75 68 62 72 83 90 94 92 90 82
52 62 73 80 84 81 79 72 66 76 87 94 98 96 94 86
45 55 66 73 77 74 72 65 2050-4-20 Y 78 89 9% 100 98 9% 88
52 62 73 80 84 81 79 72 58 68 79 86 90 88 89 78
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

DIMENSIONS MM

CMP-38 €

o1 = Bouche de refoulement Bouche d‘aspiration

K2

20

J2
L

| ladei el c Ll calontlodt o2 | e [l |y [ ek ke [ L] o0
CMP-38-2M/E [EY 165 97 122 96 26 80 85 2,4 60 60,5 100 80 46 50 77 52 8
(OISR 1645 176,5 103,5 130 100 30 60 85 M4 79 61 95 107 82 53 72 69 6,5

* Diametre nominal recommandé pour la tuyauterie

c PP
CMP-512...820 Bouche de refoulement Bouche daspiration

| laJseile]clci]calepilodlodt]od2] EJHi [ 1 [ ]y 2] k]k] L ]00]
185 2065 118 251 212 39 112 140 132 M4 81 69 106 118 - 1045 75 93 86 55
185 2065 118 249 210 39 112 140 132 M4 81 &9 106 118 - 1045 75 93 86 55
225 254 150 281 236 45 140 169 151,5 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5
ISVl 225 254 150 261 216 45 140 169 1515 M4 100 91 122 147 64 128 83 105 107 6,5
258 297 173,5 320 264 56 160 204 180 Mé 110 1055 153 172 - 147 103 128 122 7
258 297 1735 283 227 56 160 204 180 Mé 110 1055 153 172 - 147 103 128 122 7
298 347 202,5 321 265 56 200 247 230 Mé 126 1455 159 153 - 128 105 134 100 8
298 347 202,5 283 227 56 200 247 230 Mé 126 1455 159 153 - 128 105 134 100 8
YRRl 3035 348 201 355 294 41 180 238 210 M6 1295 122 169 192 85 170 115 145 146 9
YRR 2035 348 201 355 245 61 180 238 210 Mé 1295 122 169 192 85 170 115 145 146 9
VRl 2035 348 201 331 270 61 180 238 210 Mé 1295 122 169 192 85 170 115 145 146 9
VAT 2035 348 201 331 270 61 180 238 210 Mé 1295 122 169 192 85 170 115 145 146 9
322 377 223 3695 301 685 200 247 230 Mé 1375 137 184 213 945 189 130 160 156 9
322 377 223 3695 301 685 200 247 230 Mé 1375 137 184 213 94,5 189 130 160 156 9
322 377 223 3455 277 68,5 200 247 230 Mé 1375 137 184 213 94,5 189 130 160 156 9
322 377 223 3455 277 68,5 200 247 230 Mé 1375 137 184 213 945 189 130 160 156 9
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

DIMENSIONS MM

CMP-922...1231

Bouche de refoulement Bouche daspiration

w2

LA ls | clcrlcalonrod odtlod2l B LH Ll ]yl Lk kel Lloolootl vl v ] x x|y
(O PV RSl 388,5 455 3825 309 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 105 290 220 114 50 105
W PVeVAEVAl 388,5 455 430,5 357 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 282,55 128 140 180 215 95 10,5 290 220 114 50 105
(O |Soryav Bl 388,5 455 430,5 357 73,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 10,5 290 220 114 50 105

3

€

XTIl so.5 <55 3825 309 735 224 278 256 M8 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 105 290 220 114 50 105
IEVEIERARN /27 503 456 370 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 312,5 145 165 205 250 95 12,5 315 228 134 74 1155
IEVEIEEAE 27 s03 486 400 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 95 125 315 228 134 74 1155
503 456 370 86 250 305 282 M8 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 1155
553 500,5 407 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 2965 95 125 348 245 144 95 1225
553 523,5 430 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 2965 95 12,5 348 245 144 95 1225
553 500,5 407 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 2965 95 125 348 245 144 95 1225
553 470,5 377 93,5 280 348 320 M8 216 340 152 244 364 170 180 220 2965 95 12,5 348 245 144 95 1225
630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 1795 264 382,5 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
630 543,5 440 103,5 315 382 354 M8 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
630 520,5 417 103,5 315 382 354 M8 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126

* Diamétre nominal recommandé pour la tuyauterie

CMP-1435...2563 I 4

Bouche de refoulement Bouche daspiration

A LBl c el calodiod lodilod2| B i Ll Ly [t |l L ooloorl vl [ x| v ]
(O VR AR 573,5 715 549 431 118 355 422 394 M8 250 445 242,5 292 342,5 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,55 150
(O R RSN 573,5 715 572 454 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 342,5 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,55 150
(O AR RARY 573,5 715 610 492 118 355 422 394 M8 250 445 2425 292 342,5 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,55 150
(ORI ORARNY 634 799 596 465 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,55 1625
(O ERIYIR N 634 799 634 504 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5 1625
(OO ARION 634 799 634 504 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5 162,5
(ORI ORIMN 634 799 59 466 130 400 464 438 M8 270 495 271 336 404 185 250 150 321 11,5 12 500 460 327 133,5 162,5
OISRV SRARARY 711 901 668 521 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 179,5
OV RV RN 711 901 668 521 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 1795
CMP-1845-6T 711 901 630 483 147 450 515 485 M8 302 560 305 370 444 202 284 164 361 11,5 12 538 502 340 140 1795
(O AT YI0] 797 987 700,5 538 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
(ORI 797 987 8055 643 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
(O IEPAIORaRPA0] 797 987 8055 643 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 615 435 188 196
(OS2Il 797 987 7005 538 162,5 500 565 535 M10 345 610 313 411 544 250 315 1825 451 11,5 12 653 188 196

615 435
* Diametre nominal recommandé pour la tuyauterie AT.
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

COURBES CARACTERISTIQUES

Q= Débit en m3/h, m3/s et cfm

2T/2M=3000 tr/
min

4T/4M=1500 tr/
min

DOC 10-26
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

COURBES CARACTERISTIQUES

Q= Débit en m3/h, m%s et cfm  Pe = Pression statique en mmH20O, Pa et inwg
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

COURBES CARACTERISTIQUES

Q= Débit en m3/h, m3/s et cfm

4T=1500 tr/min

4T=1500 tr/min

DOC 10-26
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Ventilateur centrifuge a action

CMP

COURBES CARACTERISTIQUES

Q= Débit en m3/h, m¥s et cfm  Pe = Pression statique en mmH20O, Pa et inwg
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ORIENTATIONS

Fourniture standard LG 270
Positions LG 180 et RD 180 sur demande, avec mesures d'ancrage spéciales.

RDO RD45 RD90 RD135 RD180 RD225 RD270 RD315

LG90 LG135 LG180 LG225 | LG270| LG315

AT
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11 rue Jean Mermoz - 44980 Ste Luce/Loire
Tél: 02 51 85 09 49



