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La bouche résidentielle RLV est utilisée pour 
le soufflage et la reprise d'air en mode chauf-
fage/réfroidissement. Elle peut être montée 
au plafond ou au mur là où l'esthétique est 
importante. Plusieurs géométries et couleurs 
de la plaque frontale sont possibles. Montage 
facile et rapide par un mécanisme à ressorts 
ou un anneau de montage, pour être fixé sur 
des conduits flexibles ou rigides. Fourni avec 
double joint à lèvres. Réglage facile du débit 
en tournant le cône de distribution d’air vers 
l’intérieur ou l’extérieur. Finition standard 
blanche (RAL9010) ou noire (RAL9005).

VARIANTES

RLV
BOUCHE ARCHITECTURALE 
RÉSIDENTIELLE

Montage facile au moyen de ressorts ou anneau 
de montage
 
Niveau sonore bas

Finition architecturale

RLVC

DÉTAILS TECHNIQUES

APLLICATION Type Soufflage ou reprise

Direction du flux Horizontale, radiale

CONSTRUCTION Plaques frontales disponibles
S: Circulaire petit 
L: Circulaire grand 
Q: Carré

Diamètres nominaux
disponibles Ø125mm

Clapet de réglage Cône de distribution d'air interne 
sur tige filetée

Piquage Piquage PP/TPE, classe D avec 
double joint à lèvres

MATÉRIEL Matériel standard Base: PP 
Plaque frontale:  Acier peint

Finition standard Revêtement par poudre RAL9010 ou 
RAL9005

Options de finition du 
produit

Revêtement par poudre RAL selon 
choix

Piquage Piquage PP/TPE, classe D avec 
double joint à lèvres

MONTAGE Options de montage RLVC: avec montage a trois griffes 
et anneau de montage

SÉLECTION RAPIDE
Soufflage Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 125

SURFACE EFFECTIVE DE SOUFFLAGE
Reprise Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 121

RLVC

La bouche résidentielle RLV est utilisée pour le soufflage 
et la reprise d'air en mode chauffage/ réfroidissement. Elle 
peut être montée au plafond ou au mur là où l'esthétique 
est importante. Plusieurs géométries et couleurs de la 
plaque frontale sont possibles. Montage facile et rapide par 
un mécanisme à ressorts ou un anneau de montage, pour 
être fixé sur des conduits flexibles ou rigides. Fourni avec 
double joint à lèvres. Réglage facile du débit en tournant 
le cône de distribution d’air vers l’intérieur ou l’extérieur. 
Finition standard blanche (RAL9010) ou noire (RAL9005).

•	 Montage facile au moyen de ressorts ou anneau de montage
•	 Niveau sonore bas
•	 Finition architecturale

VARIANTES
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APPLICATION

Type Soufflage ou reprise

Direction de flux Horizontale, radiale

CONSTRUCTION

Plaques frontales disponibles
S: Circulaire petit
L: Circulaire grand

Q: Carré

Diamètres nominaux
disponibles Ø125mm

Clapet de réglage Cône de distribution d'air interne
sur tige filetée

Piquage Piquage PP/TPE, classe D avec
double joint à lèvres

MATÉRIEL

Matière standard Base: PP
Plaque frontale: Acier peint

Finition standard Revêtement par poudre RAL9010 ou
RAL9005

Options de finition du
produit

Revêtement par poudre RAL selon
choix

Piquage Piquage PP/TPE, classe D avec
double joint à lèvres

MONTAGE Options de montage RLVC: avec montage a trois griffes
et anneau de montage

Soufflage Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 125

Reprise Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 121

DÉTAILS TECHNIQUES

SÉLECTION RAPIDE

SURFACE EFFECTIVE DE SOUFFLAGE
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DIMENSIONS
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CODE ARTICLE RLV
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CODE ARTICLE

BASE BOUCHE ARCHITECTURALE RÉSIDENTIELLE

R L V C1 - 0 1 2 5

Diamètre nominal ØN 
(mm): 125

-: Sans plaque frontale, seulement la base

C0: Base en plastique noire avec montage a trois griffes et anneau de montage

C1: Base en plastique blanche avec montage a trois griffes et anneau de montage

PLAQUE FRONTALE BOUCHE ARCHITECTURALE RÉSIDENTIELLE

R L V - S 0 1 2 5

Diamètre nominal ØN 
(mm): 125

S: Petite plaque frontale circulaire 
L: Grande plaque frontale circulaire 
Q: Plaque frontale carrée

-: Sans base,  seulement la plaque frontale


