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Bouche d’extraction à modula-
tion de débit hygroréglable

ALIZÉ HYGRO SPORT
ou HYGRO SPORT ELEC

ALIZE HYGRO SPORT ELEC
•	 Débit variable de 5 à 45 m³/h sous 80 Pa
•	 Modulation de la PV proportionnel à l'humidité
•	 Passage GV par contacteur ou détecteur de 

mouvement THE 1
•	 Alimentation 230 V permanente

•	 Manchette Ø 125 à joint intégré

ALIZE HYGRO SPORT
•	 Débit variable de 10 à 100 m³/h sous 80 Pa
•	 Modulation du débit d’air proportionnel à 

l’humidité
•	 Pas d’alimentation électrique
•	 Manchette Ø 125 à joint intégré



Bouche d’extraction à modulation de débit hygroréglable

ALIZÉ HYGRO SPORT ou HYGRO SPORT ELEC

DOC 07-26 2

ALIZÉ HYGRO SPORT ÉLEC

ALIZÉ HYGRO SPORT

11 rue Jean Mermoz · 44980  Ste Luce/Loire
Tél : 02 51 85 09 49

•	 Bouche d'extraction à modulation de débits hygroréglables pour 
vestiaires ALIZÉ HYGRO SPORT ÉLEC

•	 Réalisée en polystyrène blanc avec grille amovible blanche
•	 Débit modulé de 5 à 45 m³/h suivant l'humidité relative ambiante 

de la pièce sous 80 Pa (suivant la bouche)
•	 Passage en GV par contacteur ou détecteur de mouvement 
•	 Grand débit obtenu à 80 Pa de dépression (débit fixe)
•	 Alimentation 230 V permanente de classe II
•	 Montage mural ou plafond
•	 Manchette Ø125 à joint intégré

Options : 
•	 Manchette placo 3 griffes MPS
•	 Détecteur de mouvement THE 1

•	 Bouche d'extraction hygroréglable pour vestiaire ALIZÉ HYGRO SPORT
•	 Réalisée en polystyrène blanc et grille amovible blanche
•	 Débit modulé suivant l’humidité relative ambiante de la pièce
•	 Assure un débit permanent entre 10 et 20 m³/h (suivant la bouche)
•	 Peut varier jusqu’à 100 m³/h (suivant la bouche)
•	 Montage mural ou plafond
•	 Manchette Ø125 à joint intégré
•	 Avis technique Hotel 2018 sur certaines tailles de bouches
Option : 
•	 Manchette placo 3 griffes MPS
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La bouche ALIZÉ HYGRO SPORT ÉLEC n'intègre pas de module de 
régulation de débit. Son fonctionnement est basé sur la dépression. 
En PV, le débit module suivant l'humidité (voir courbe) sous 80 Pa. 
En GV, le volet s'ouvre et laisse passer le grand débit. Le débit indi-
qué est obtenu à 80 Pa. Si fonctionnement à 150 Pa sur une bouche 
5/40/75 nous obtiendrons un grand débit de 103 m³/h. 
(Formule : 75 m³/h × √150)
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La bouche ALIZÉ HYGRO SPORT n'intègre pas de module de régu-
lation de débit. Son fonctionnement est basé sur la dépression. En 
PV, le débit module suivant l'humidité (voir courbe) sous 80 Pa. En 
GV, le volet s'ouvre et laisse passer le grand débit. Le débit indiqué 
est obtenu à 80 Pa. Si fonctionnement à 150 Pa sur une bouche 10/60 
nous obtiendrons un grand débit de 82 m³/h. 
(Formule : 60 m³/h × √150)
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