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Bouche d’extraction hygroréglable

ALIZÉ SDB ou
SDB + WC HYGRO

•	 Destinée à la VMC HYGRO d’habitation 
pour les SdB

•	 Avis Technique des systèmes 
hygroréglables ALIZÉ III (n°14/07-1194)

•	 Modulation du débit d’air proportionnel 
à l’humidité

•	 Manchette Ø 125 à joint intégré

Retrouvez la fiche PEP en cliquant ici : Série ALIZÉ

https://base-inies.fr/infos-produit/43568
https://base-inies.fr/infos-produit/43568


Bouche d’extraction hygroréglable

ALIZÉ SDB ou SDB + WC HYGRO

DOC 07-26 2
11 rue Jean Mermoz · 44980  Ste Luce/Loire

Tél : 02 51 85 09 49

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	 Bouche d'extraction hygroréglable ALIZÉ SdB ou SdB + WC HYGRO
•	 Réalisée en polystyrène blanc
•	 Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de 

la pièce
•	 Débit permanent de 5, 10 ou 15 m³/h
•	 Changement suivant l'humidité jusqu'à 40 ou 45 m³/h
•	 Fonctionnement sous 80 Pascals
•	 Conforme Avis technique hygroréglable ALIZÉ III
•	 Montage mural ou plafond
•	 Manchette Ø 125 à joint intégré
•	 ALIZÉ HYGRO : débit modifié sur l’humidité
•	 ALIZÉ HYGRO TEMPO HTC : ouverture à cordon

•	 ALIZÉ HYGRO VISION HVP : alimentation 2 piles 1,5 V, ouverture 
par détecteur de mouvement

•	 ALIZÉ HYGRO VISION HVBT : alimentation 12 V, ouverture par 
détecteur de mouvement

•	 ALIZÉ HYGRO VISION HVE : alimentation 230 V, ouverture par 
détecteur de mouvement

Options : 
•	 Manchette placo 3 griffes MPS
•	 Mousse acoustique MA (améliore l'isolement acoustique Dn,e,w 

et répond aux exigences acoustiques)

* Bouches équipées avec mousse acoustique

Désignation
Lw en dB(A) Dn,e w(C) dB

100 Pa 136 Pa 160 Pa *

ALIZÉ HYGRO 10/40 28 35 37 56 60

ALIZÉ HYGRO 15/45 28 35 37 56 60

* Bouches équipées d'une mousse acoustique (emboîtée derrière la bouche, dans la 
manchette, avant d'emboîter la pièce de maintien plastique)

Désignation
Lw en dB(A) Dn,e w(C) dB

100 Pa
136
Pa 150 Pa *

ALIZÉ HYGRO 5/40/30 28 35 37 56 60

ALIZÉ HYGRO 15/45/45 28 35 37 56 60

Valeurs certifiées

12 VAC

230 V~

ALIZÉ HYGRO
HCT

ALIZÉ HYGRO 
HVP / HVBT /
HVE

D
éb

it 
en

 m
3 /h

50

40

30

20

10

0

ALIZÉ HYGRO 15/45

ALIZÉ HYGRO 10/45

ALIZÉ HYGRO 5/40

ALIZÉ HYGRO 10/40

Caractéristiques hygroaérauliques à 80 Pa

0 20 40 60 80
Humidité relative HR %SdB  2018

Caractéristiques hygroaéraulique à 80 Pa

ALIZÉ HYGRO 15/45
ALIZÉ HYGRO 10/45
ALIZÉ HYGRO 5/40
ALIZÉ HYGRO 10/40

Humidité relative HR %

D
éb

it 
en

 m
³/

h

D
éb

it 
en

 m
3 /

h

50

40

30

20

10

0
0 20 40 60 80
Humidité relative HR %

ALIZÉ HYGRO 15/45/40
ALIZÉ HYGRO 15/45/45
ALIZÉ HYGRO 5/40/30

ALIZÉ HYGRO 10/40/40

ALIZÉ HYGRO 10/45/45

D
éb

it 
en

 m
³/

h

Humidité relative HR %

ALIZÉ HYGRO 15/45/40
ALIZÉ HYGRO 15/45/45
ALIZÉ HYGRO 5/40/30
ALIZÉ HYGRO 10/40/40
ALIZÉ HYGRO 10/45/45


