
22 juillet 2026

INFORMATIONS  
NON CONTRACTUELLES

www.atib.fr · contact@atib.fr

Bouche d'extraction bi-débit 
à détection de mouvements

ALIZÉ TEMPO VISION

•	 Passage PV/GV suivant détection de 
mouvements

•	 Débit obtenu sous 80 Pa
•	 Temporisation de la GV 30 minutes
•	 Alimentation 230V, 12V AC/DC, ou à piles

Retrouvez la fiche PEP en cliquant ici : Série ALIZÉ

https://base-inies.fr/infos-produit/43568
https://base-inies.fr/infos-produit/43568


Bouche d'extraction bi-débit à détection de mouvements

ALIZÉ TEMPO VISION

DOC 07-26 2

DESCRIPTIF

COMPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIZÉ TEMPO VISION

11 rue Jean Mermoz · 44980  Ste Luce/Loire
Tél : 02 51 85 09 49

Conseils :
Il est conseillé de fixer par vis la bouche sur le mur (le démontage de 
la bouche n’étant pas nécessaire pour les opérations courantes d’en-
tretien). En montage mural, la lentille doit se situer en partie basse 
de la bouche. En montage plafond, la lentille de détection doit être 
orientée vers le centre de la pièce.

L'alimentation 230V de la bouche doit comporter un dispositif de 
protection adapté et repéré au tableau électrique afin de procé-
der aux interventions sur la bouche. Appareil éléctrique de classe 
II. Avant toute intervention sur la bouche, il est impératif de couper 
l'alimentation au tableau éléctrique.
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•	 Bouche d'extraction à détection de mouvement ALIZE TEMPO 
VISION

•	 Grille et corps réalisées en polystyrène blanc
•	 Volet assurant un débit d'extraction déterminé sous 80 Pa
•	 Débit permanent 5 - 10 ou 15 m³/h (suivant la bouche) sous 80 Pa
•	 Passage en GV par détection de mouvement temporisé 30 min
•	 Choix de l'alimentation suivant modèle (230V; 12 V AC/DC; 2 

piles 1,5V LR6)
•	 Montage mural ou plafond
•	 Manchette ø 125 à joint intégré

Option :
•	 Manchette placo 3 griffes MPS

Désignation Débit en m³/h sous 80 Pa

ALIZE TEMPO VISION PV GV
5/30 5 m³/h 30 m³/h

15/30 15 m³/h 30 m³/h

10/60 10 m³/h 60 m³/h

ALIZÉ TEMPO VISION 12 V
•	 Alimentation câble 2 fils (2 × 1,5 mm2)
•	 Prévoir un transformateur 12V(AC/DC), 1A au tableau électrique
Après avoir retiré la grille 1 les fils sont passés par le passage de 
câble et raccordés sur le bornier d'alimentation 6

ALIZÉ TEMPO VISION 230 V
•	 Alimentation 1 câble 2 fils (2 × 1,5 mm2) à encastrer en débou-

chant à l'arrière de la platine support

Après avoir retiré la grille 1 Retirer le capot vissé du boîtier de 
connexion 5
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(1)	 Grille amovible
(2)	 Ensemble capot + platine support avec manchette et joint à  lèvre
(3)	 Canal de passage d'air avec 1 ou 2 volets
(4)	 Boîtier de connexion électrique 230V
(5)	 Boîtier de connexion électrique 12V
(6)	 Boîtier de connexion des piles

ALIZÉ TEMPO À PILES
•	 Alimentation 2 piles 1,5V type LR6 (non fournies)

Insérer 2 piles dans le boîtier de connexion des piles 6 en respectant 
les polarités indiquées, après avoir retiré la grille 1

Zone de détection

12 (AC/DC)


