
171

Accessoires

p et p atex

VENTILATEUR CENTRIFUGE à RéACTION POLYPROPYLèNe

•	Débit de 175 à 6 250 m3/h
•	Ventilateurs centrifuges haut rendement
•	Turbine à réaction
•	Moteur variable en fréquences
•	 Livrés avec chaise support
•	Version standard ou ATEX Eex-d IIBT4
•	Moteur standard EC Monophasé

Descriptif
Particulièrement adapté pour l’extraction de vapeurs acides ou humides. 
Utilisé sur l’extraction de cabine de lavage et l’extraction de sorbonne
•	Ventilateur centrifuge à réaction P
•	Ventilateur standard réalisé en polyéthylène injecté «PE»
•	Ventilateur ATEX réalisé en polyéthylène électro-conducteur injecté 

«PEel»
•	Turbine à réaction totalement injecté en polypropylène «PP»
•	Moyeu réalisé en nylon armé graphité
•	Visserie Inox
•	P : entraînement direct avec moteur triphasé IP 55
•	P-EC : entraînement direct avec moteur monophasé EC
•	P ATEX : entraînement direct ATEX Eex-d IIBT4 Zone 1 et 2
•	Moteur variable en fréquences
•	Chaise support en acier époxy
•	Température de travail : 40 °C
•	 Installation intérieure comme extérieure (prévoir un capot moteur)
Sur demande : 
•	Version tourelle P-CO
•	 Silencieux PVC VA-SCP

Schémas d’orientation

Variateur
E510/L510

Système
ECRO

Interrupteur
ATEX I3T

Interrupteur
PR

pt Pa
600

520

460

400
350
310

270
240

210
185

160
140

120

105

90
80

70

60

50
44

38

1
7
5

4 5 10 15 20 25 30 40 50 100 150 200300

38

47

54

59

63

67

70

85%

78%

76%63%

63%

43%

Lp*dB(A)

400 pd Pa

2
0
0

2
2
5

2
7
5

3
2
5

3
7
5

4
2
5

5
0
0

5
7
5

6
5
0

7
2
5

8
2
5

9
2
5

1
0
5
0

1
2
5
0

1
4
5
0

1
7
0
0 m3/h

P 20

2850 tr/min

1450 tr/minη% = Rendement ventilateur

η%

2
0
0
0

0,06 kW

0,09

202

204

63%
770
670

pt Pa

75%
84%

78%

63%

43%

P 22

590
520
450
390
340
290
250
220
190
165
145
125
110
95
80
70
60

50
44
38
32
28
24

20
17

1
7

5

1,2 1,8 2,4 3 6 9 12 1518 24 30 60 90 150 210

2850 tr/min

1450 tr/min

0,06 kW

0,09

0,12

0,18

36

45

51

56

60

63

66

70

72

Lp*
dB(A)

300 pd Pa

2
2

5

2
7

5

3
2

5

3
7

5

4
2

5

5
0

0

5
7

5

6
7

5

7
7

5

9
0

0

1
0

5
0

1
2

5
0

1
5

0
0

1
8

0
0

2
1

0
0 m3/h

2
5

0
0

η% = Rendement ventilateur

η%

222

224

EC
Énergie

Uniquement 
version monophasée

Bras

p.750p.728p.719p.750 p.650



172

Accessoires

VENTILATEUR CENTRIFUGE à RéACTION POLYPROPYLèNe
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Accessoires

VENTILATEUR CENTRIFUGE à RéACTION POLYPROPYLèNe

Caractéristiques techniques

tarifs et accessoires

Désignation
Version Tri 400 V 50 Hz

Vitesse rotation tr/min
Version EC monophasée

Puis. abs. kW Intensité  A Puis. abs. kW Vitesse rotation tr/min
P 202 0,18 0,58 2750 0,45 3600
P 204 0,12 0,48 1370 - -
P 222 0,25 0,86 2800 0,45 3600
P 224 0,12 0,48 1370 - -
P 252 0,37 1,11 2800 0,45 3600
P 254 0,12 0,48 1370 - -
P 282 0,75 1,71 2850 0,9 3200
P 284 0,18 0,55 1370 - -
P 312 1,50 3,37 2850 1,2 2800
P 314 0,25 0,87 1400 - -
P 316 0,18 0,70 930 - -
P 352 2,2 4,61 2870 1,2 2150
P 354 0,37 1,11 1400 - -
P 356 0,18 0,58 930 - -
P 404 0,55 1,57 1410 1,2 1750
P 406 0,25 0,87 920 - -
P 452 5,50 10,20 2850 - -
P 454 1,10 2,70 1410 1,2 1500
P 456 0,37 1,27 920 - -

Désignation
Ventilateur

 P
Ventilateur 

P ATEX
Ventilateur 

P-EC
Inter de proximité 

PR **
Inter de proximité 

ATEX I3T *
Variateur de 

fréquences E510 
**

Manchette souple 
MS **

Capot moteur pare 
pluie CMPP **

Code Code Code Code Code Code Code Code
P 202 052239 052251 051086 100521 100523 101512 050300 052181
P 204 050099 052252 - 100521 100523 101512 050300 052181
P 222 052610 052612 051087 100521 100523 101512 050301 050198
P 224 052611 052613 - 100521 100523 101512 050301 050198
P 252 050098 052253 051088 100521 100523 101512 050301 050198
P 254 052242 052254 - 100521 100523 101512 050301 050198
P 282 050809 - 051089 100521 100523 101513 050788 050197
P 284 050810 - 051098 100521 100523 101512 050788 050197
P 312 052243 052255 051090 100521 100523 101514 050302 050097
P 314 052244 052256 051091 100521 100523 101512 050302 050097
P 316 052245 052257 - 100521 100523 101512 050302 050097
P 352 050067 - - 100521 100523 101515 050298 050096
P 354 050066 - 051092 100521 100523 101512 050298 050096
P 356 050811 - - 100521 100523 101512 050298 050096
P 404 052246 052258 051093 100521 100523 101512 050303 050095
P 406 052247 052259 - 100521 100523 101512 050303 050095
P 452 050812 - - 100521 100523 101517 050304 050094
P 454 052248 052261 051094 100521 100523 101513 050304 050094
P 456 052249 052262 - 100521 100523 101512 050304 050094

* Matériel non monté - ** non ATEX

Variateur
E510/L510

Système
ECRO

Interrupteur
ATEX I3T

Interrupteur
PR

L Poids standard kg Poids atex kg
A B ØD E F G H I 2 pôles 4 pôles 6 pôles N P Q R 2 pôles 4 pôles 6 pôles 2 pôles 4 pôles 6 pôles

P 20 140 180 160 160 138 55 250 150 190 195 - 200 100 140 235 9 9 - 12 12 -
P 22 173 228 200 185 170 55 310 190 210 190 - 225 100 140 290 13 10 - 16 14 -
P 25 173 228 200 185 170 55 310 190 220 190 - 255 100 140 290 13 10 - 15 14 -
P 28 208 255 225 195 190 70 350 210 240 190 - 280 120 190 316 19 14 - 21 17 -
P 31 240 280 250 200 210 70 410 230 290 220 210 320 150 230 355 26 19 19 30 22 22
P 35 260 312 280 237 230 55 445 270 290 220 210 355 150 230 390 32 23 23 36 25 25
P 40 290 356 315 252 264 55 395 295 - 240 240 325 170 250 365 57 33 30 70 35 32
P 45 324 400 355 287 295 55 550 330 415 290 240 370 170* 250* 410 57 40 37 105 44 39

* pour P 452 : P = 270 et Q = 340

dimensions en mm

Bras
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