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Accessoires

p.719p.750

ventilateur hélicoïde mural plastique

Options :
•	Plus value pour peinture epoxy sur moteur alu (épaisseur finale 

90 µm) + plaque signalétique et vis B à B et capot inox
•	Grille à ventelles PER W
•	 Inter de proximité SAP 001 monté
Sur demande :
•	Version ATEX catégorie 1 ou 21 zone G (gaz)
•	Moteur finition marine
•	Moteur avec protection thermique intégrée

Descriptif
Ventilateur permettant de véhiculer de l’air dans les milieux corrosifs, 
nocifs et odorants tels que l’agro-alimentaire, les tunnels de lavage.
•	Ventilateur hélicoïde mural plastique VPH P
•	Plaque support réalisée en PPH et pales en PPG renforcé
•	 Support moteur en inox
•	Grille de protection entre moteur et hélice en inox
•	Moyeu en PPH ou aluminium revêtu selon la taille et vitesse de rotation
•	 Tension 230 - 400 V ≈ 50 Hz 
•	Moteur standard aluminium 4 pôles 1500 tr/min IP 55 classe F avec 

sonde PTC
•	Boulonnerie Inox A2
•	Température maximum de l’air à transporter : 40 °C
•	 Sens de l’air à préciser à la commande : int. vers ext. ou ext. vers int.

•	Débit de 0 à 23 000 m3/h
•	Ventilateur plastique pour ambiance agressive ou 

corrosive
•	Support moteur et grille en inox

VPH P

Grille à 
ventelle PER W

Variateur
E510/L510

Interrupteur
PR
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ventilateur hélicoïde mural plastique

tarifs et accessoires

Désignation
VPH P

Volet à ventelles 
PER W

Peinture Epoxy
Inter de prox 

SAP001
Variateur de fréquence 

E510
Code Code Code Code Code

VPH P 250 - A1 050430 050443 050452 100703 101512

VPH P 315 - A2 050431 050444 050452 100703 101512

VPH P 355 - A3 050432 050445 050452 100703 101512

VPH P 355 - A4 050433 050445 050452 100703 101512

VPH P 400 - A5 050434 050446 050452 100703 101512

VPH P 450 - A6 050435 050447 050452 100703 101512

VPH P 500 - A7 050436 050448 050452 100703 101512

VPH P 560 - A8 050438 050449 050452 100703 101512

VPH P 630 - A9 050439 050450 050452 100703 101512

VPH P 710 - A10 050440 050451 050453 100703 101512

VPH P 710 - A11 050441 050451 050453 100703 101513

VPH P 710 - A12 050442 050451 050453 100703 101513
* Matériel non monté

dimensions en mm

VPH P A B C ØD G J K

250 180 12 70 250 380 26 294

315 180 12 70 315 424 26 394

355 180 12 70 355 470 26 394

400 180 15 70 400 536 26 457

450 195 15 75 450 590 31 499

500 225 15 75 500 650 31 548

560 255 15 90 560 700 28 605

630 255 20 95 630 780 31 696

710 300 20 105 710 870 40 760

Caractéristiques techniques

Désignation Moteur 4 pôles 
standard (1500 tr/min)

dB(A) à 1 
m *

Poids 
kg

VPH P 250 - A1 0,12 kW 59 7,70

VPH P 315 - A2 0,12 kW 64 8,10

VPH P 355 - A3 0,12 kW 66 8,50

VPH P 355 - A4 0,12 kW 61 8,80

VPH P 400 - A5 0,18 kW 65 10,80

VPH P 450 - A6 0,37 kW 66 13,80

VPH P 500 - A7 0,55 kW 69 18,70

VPH P 560 - A8 0,75 kW 72 22,70

VPH P 630 - A9 1,10 kW 77 38,40

VPH P 710 - A10 1,50 kW 78 45,30

VPH P 710 - A11 2,20 kW 79 55,50

VPH P 710 - A12 3,00 kW 80 59,00

* Niveau de pression sonore à 1 m en champ libre

Variateur
E510/L510

Interrupteur
PR

VPH P 560 - A8

0

50

100

150

200

250

300
Pa

2000 4000 6000 8000 10000 12000
Débit m3/h

50 Hz 4P 1410 tr/min
60 Hz 4P 1692 tr/min

VPH P 630 - A9

0

50

100

150

200

250

350

300

400
Pa

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Débit m3/h

50 Hz 4P 1420 tr/min
60 Hz 4P 1704 tr/min

50 Hz 4P 1420 tr/min
60 Hz 4P 1704 tr/min
50 Hz 4P 1420 tr/min
60 Hz 4P 1704 tr/min

VPH P 710 - A10 / A11 / A12

0

100

200

300

400

500

600
Pa

5000 10000 15000 20000 25000 30000
Débit m3/h

50 Hz 4P 1420 tr/min
60 Hz 4P 1704 tr/min{A12

A12

A12

{A11

A11

A11

{A10

A10

A10

Ø9,5

A

Option : 
interrupteur 
de proximité
120 × 140

B

ØD

C

G

140

120

Zone 60 Hz atteignable uniquement avec variateur de fréquence

B

G

J

K × K

Grille PER W

p.719p.750 p.443

Grilles
extérieures


