Registres rectangulaires standards

et étanches tertiaire

VO standard /
VS étanche

Les registres de la gamme U ont été concus
pour réguler mécaniquement le débit d’air ou
isoler les réseaux de ventilation avec des classes
d’'étanchéité allant de la classe 0 a la classe 4
selon la norme EN 1751.

lls sont parfaitement adaptés aux applications de
ventilation des batiments tertiaires.
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Registre tertiaire

VO / VS

VERSIONS
U » Gamme U - tertiaire
X ————» W-Roues dentées
L - Embiellage
Y ———» O-Nonclassé
G - Classe 1
S - Classe 3
E - Classe 4

Gamme U - Tertiaire
130 ———— Largeur de cadre en mm

CONSTRUCTION

Axe carré 12 mm - longueur utile 100

Manuelle f
mm - Levier et secteur de blocage

Axe carré 12 mm - longueur utile
Motorisable 100 mm - En option : fourniture
actionneur et montage en usine

Roues dentées pour les UW

Embiellage pour les UL

Déplacement opposé
En option : déplacement paralléle

PERFORMANCES

1

Largeur : 130 mm
En option : largeur 110 mm
Epaisseur de tole : 1.0 mm

Acier galvanisé
En option : cadre aluminium, acier inoxydable
316L ou 304L

Percage @10 mm dans les angles
En option : percage spécial

Brides : 30 mm

Volets

Acier galvanisé
En option : volet profilé aluminium

Pas : 100 mm

Dosage

Version O

Etanche
Version E*
(volets en aluminium uniquement)

Isolement
Version S

Etanchéité .
(amont / aval) Non classé
Etanchéité de cadre

Pression admissible
(L =1m)

Températures
d'utilisation

DOC 10-26

Classe A (EN 1751)
En option : classe B ou Classe C

Classe 1 (EN 1751) Classe 3 (EN 1751) Classe 4 (EN 1751)

Classe C (EN 1751)

1000 Pa

De -20°C a +80°C

ATIB



Registre tertiaire

VO / VS

DIMENSIONS

L+70
Hauteur H de 200 a 1400 mm 200 @10 I =0 fride 0
Longueur L de 200 a 1400 mm [ ] o
Registres ULE : A g
Hauteur H de 400 3 1400 mm I
Longueur L de 400 a 1400 mm B A
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ATIB préconise |'utilisation d'un registre avec
embiellage (version ULO/ULG/ULS/ULE) pour
des dimensions supérieures a L 800 x H 800.
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COUPLE MOTEURS

Hauteur (mm)

Les couples moteurs ci-dessous sont 1400 200 400 600 800 1000
donnés en Nm pour un registre de
dosage de type UWO ou ULO. 1200
Pour les registres en verion G, S ou € 1200
E, un coefficient de 1,3 devra étre £ 1000
appliqué sur le résultat mentionné. 5
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Exemple :
AP =500 Pa 200
Registre UWO 130 — L = 1000 mm,
H = 1000 mm => couple moteur = 8 Nm
1000 750 500 250 2 4 6 8 10 12 14

AP (Pa) Couple moteur (Nm)
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