Diffuseur plafonnier

DNQ19
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DNQ19 est un diffuseur de plafond ) " N

. . e
carré avec des buses réglables : e = :;-; \_;
individuellement. — <@

Le diffuseur est adapté a un soufflage horizontale en air
froid, ou une grande flexibilité d’orientation de diffusion
est requise. Les buses peuvent également étre orientées
de fagon a obtenir un jet d’air vertical, ce qui permet le

soufflage d'air chaud.
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Diffuseur plafonnier

DNQ19

DESCRIPTION

Le diffuseur est fourni en standard avec des buses réglées sur un
motif de tourbillon.

La fagade du diffuseur peut étre ouverte a l'aide d'une carte (type
carte de crédit), et la fagade est solidement articulée pour faciliter le
travail pendant la phase d'installation et d’équilibrage.

Le DNQ19 est équipé d'un plénum extra plat a piquage vertical
permettant son raccordement direct sur conduit au diamétre
normalisé.

Mais il peut étre équipé d'un plénum CBC ou MBB-S en option

pour I"équilibrage individuel, la réduction du bruit et la distribution
uniforme de I'air dans le diffuseur.
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¢ Diffuseur flexible avec motif de diffusion réglable.

e Convient pour un soufflage horizontal ou vertical.

e Pas de changement du niveau sonore, ni de la pression suivant les
différentes orientations des buses.

® Accés facile au plénum gréce a la fagade basculante (ouverture par
carte de crédit).

e Utilisation possible en combinaison avec le plénum CBC ou MBB-S

556 x 556
| @d |

f ‘_
? g 3
R e e o o s E g T - - — = 4
| o
AxA

mm de buses mm g
160 595 5.7
200 64 595 5.5
250 81 595 5.5
315 100 595 5.2
400 121 595 5.0

MATERIAUX ET FINITION

DNQ19-250 avec plénum box CBC-160-250.

MAINTENANCE

Matériau : Acier galvanisé

Finition standard : Revétement par poudre
Couleur standard : RAL 9003, Brillant 30
Buses : Blanc, plastique ABS

Le DNQ19 est disponible dans d’autres couleurs. Veuillez contacter
le service commercial d'ATIB pour plus d'informations

CODIFICATION

La plaque frontale articulée peut étre facilement ouverte et retirée
pour permettre le nettoyage des pieces internes ou pour accéder au
conduit ou au plénum. Les parties visibles du diffuseur peuvent étre
essuyées avec un chiffon humide

Produit NQ19
Référence

NQ19

Diamétre de raccordement @d

160, 200, 250, 315, 400

aaa

Exemple : NQ19-250
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Diffuseur plafonnier

DNQ19

VARIANTES DE DNQ19

DNQ19-160 (36 buses)

\ wmem

DNQ19-200 (64 buses)

N\

DNQ19-250 (81 buses)

DNQ19-315 (100 buses)

DNQ19-400 (121 buses)
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Diffuseur plafonnier

DNQ19

DNQ19 + PLENUM CBC

@d2 |Nombre| B (o} L
@ 0 |OEUE | [ EH“H [‘Dv\ L
100 40

160 36 65 231 78 248 -286 312 248 —
125 160 36 78 250 78 40 273-311 331 248 B
125 200 | 64 78 270 78 40 273-311 371 288 @4, I
160 200 | 64 95 295 78 40 307-345 396 288 @d, H
160 250 81 95 320 78 40 307-345 446 338 1
200 250 81 115 345 78 40 347-385 471 338 ‘ 1
200 315 | 100 115 377 78 40 347-385 536 403
250 315 | 100 | 140 423 118 60 398-436 563 405 7 J ! l 7
250 400 | 121 140 466 118 60 398-436 648 490 e e e
315 400 | 121 173 536 118 60 463-501 718 490 € <
PLENUM CB AVEC REGISTRE C SELECTION RAPIDE : SOUFFLAGE

DNQ19 + CBC Lipt = 50 Pa Lipt = 50 Pa

C-Registre
Conduit DNQ19 30dB(A) 35dB(A)
N 100 26

160 94 46 165

5 125 160 34 124 48 173

\f/ja 125 200 36 130 70 254

160 200 48 173 75 270

160 250 50 182 88 316

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 200 250 51 185 94 339
200 315 52 187 114 409

DNQ19 + plénum CBC 250 315 81 293 121 435
Les données suivantes du plénum DNQ19 + plénum sont valables 250 400 87 315 156 561
pour CB avec registre C. 315 400 114 411 166 597

Pour la configuration compléte de votre diffuseur DNQ19, nous
pouvons vous faire la sélection via notre logiciel.

Capacité , o ATTENUATION ACOUSTIQUE
Débit d'air qv [I/s] et [m3 /h], pression totale Ap [Pa], projection 10,2

[m] et niveau de puissance acoustique LWA [dB(A)] .

Atténuation acoustique des diffuseurs raccordé sur conduit dans une
piéce AL, y compris la réflexion finale, voir tableau ci-dessous

Niveau de puissance acoustique lié a la fréquence
Le niveau de puissance acoustique par bandes de fréquences est

défini comme L, , + K_,
° DNQ19 + CBC Atténuation acoustique AL [dB]
Conduit [oNaty

Bande de fréquence Hz

CODIFICATION

Produit CBC aaa bbb

Référence
CB

Registre
C = Registre a pelles

Raccordement sur conduit @d
@100-315

- - . 200 315 20 9
Dimensions diffuseur @d,
@160-400 250 315 17

9
250 400 16 9
Exemple: NQ19-315 + CBC-250-315 315 400 12 7

ATi
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Diffuseur plafonnier
DNQ19

DNQ19 + PLENUM MBB-S

@d2 |Nombre| B (o L
@ mm jde buses) mm EH“H = o
100 160 36 62 245 78 40 236-276 310 260 |
125 160 36 75 291 78 40 261-301 376 310 B
125 200 64 75 291 78 40 261-301 376 310 o4
160 200 64 92 352 78 40 295-335 459 380 ' H
160 250 81 92 352 78 40 295-335 459 380 @d, ‘
200 250 81 12 425 78 40 336-376 565 460 I ° \ | 9
200 315 100 12 425 78 40 336-376 565 460 . ‘ :
250 315 100 137 534 118 60 386-426 698 540 ”Q ‘ h
250 400 | 121 137 534 118 60 386-426 698 540 T T T TN T T T
315 400 | 121 170 695 118 60 451-491 858 540 e | c
PLENUM MB AVEC REGISTRE B-S SELECTION RAPIDE : SOUFFLAGE

B-S-Registre DNQ19 + MBB-S Lipt = 50 Pa Lipt = 50 Pa

Conduit DNQ19 30dB(A) 35dB(A)
32

100 160 116 39 139
125 160 38 136 44 158
125 200 51 182 61 219
160 200 56 200 67 240
160 250 65 235 79 285
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 200 250 74 268 88 316
200 315 89 319 106 383
DNQ19 + plénum MBB-S 250 315 97 350 115 415
Les données suivantes du DNQ19 + plénum sont valables pour MB 250 400 106 381 128 461
avec registre a cone linéaire B-S. 315 400 129 463 151 542
Pour la configuration compléte de votre diffuseur DNQ19, nous
pouvons vous faire la sélection via notre logiciel.
Capacité ATTENUATION ACOUSTIQUE

Débit d'air qv [I/s] et [m3 /h], pression totale Ap [Pa], projection 10,2
[m] et niveau de puissance acoustique LWA [dB(A)] .

Atténuation acoustique des diffuseurs raccordé sur conduit dans une

Niveau de puissance acoustique lié a la fréquence piéce AL, y compris la réflexion finale, voir tableau ci-dessous

Le niveau de puissance acoustique par bandes de fréquences est

défini comme L, , + K_,
° DNQ19 + MBB-S Atténuation acoustique AL [dB]

(o Bande de fréquence Hz

CODIFICATION

Produit MB B aaa bbb S

Référence
MB

Registre

C = Registre a cone linéaire
Raccordement sur conduit @d,
@100-315

Dimension diffuseur @d, 200 315 12
@160-400
Fonction 250 315 14

S = Soufflage 250 400 13
315 400 8 10 10 13 19 19 17 21

Exemple: NQ19-315 + MB-250-315-S

AT
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Diffuseur plafonnier

DNQ19

DONNEE TECHNIQUE - DNQ19 SANS PLENUM

Ap.[Pa] NQ19
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L €«
0 g2 g 4 400
50 F 1 2 / / / /
, A A A A4
30 V // '{
20 + ﬁ 7%454;%
15 F @% 40
_7 35
10 + pe L/ 40
7 L // // /7725
4t S S S S L dB(A)
A L7 |
3 L L L L L L L L L L L | qv[|/5]
30 50 100 200 300 400
' qy [m¥h]
200 300 500 700 1000

Portée Io_2

La portée |, [m] indique une vitesse terminale de 0,2 m/s.
La lignes désignent les cinq tailles DNQ19 disponibles, suivant le diamétre de connexion.

l2[m]  NQ19
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Correction par rapport a I'orientation

1.3 2 2.5 4.6
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Diffuseur plafonnier

DNQ19

ORIENTATION DU FLUX D’AIR - BUSES REGLABLES INDIVIDUELLEMENT

A titre d’exemple, la facade DNQ19-315 avec 100 buses est illustrée ci-dessous avec différentes orientations du flux d'air. Le diffuseur est
fourni en standard avec des buses réglées avec un jet tourbillonnaire (rotation).
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Diffuseur plafonnier
DNQ19

CARACTERISTIQUES (JET VERTICAL)
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Portée

La portée LO,Z [m] peut étre vu dans le schéma ci-dessous. La portée
correspond a un air isotherme avec une vitesse terminale de 0,2
m/s. Les lignes désignent les cing tailles DNQ19 disponibles, et
correspondent au diametre de connexion DNQ19.

Portée L
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Point de retour
La point de retour | ; [m] est indiqué sur les diagrammes pour
|"air chauffé, respecti{/ement +5Ket+10 K

Point de retour L
Soufflage air chaud +5°%
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Point de retour L
.
Soufflage air chaud +10°k
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