Sonde et régulateur
Pression / débit

E-RDPA

®

REGULATEUR DE PRESSION

La gamme de régulateur de pression
différentielle avec afficheur RDPA mesure 0 i
avec précision les différences de pression

jusqu'a 1000Pa selon le modele. Il est
utilisé dans des salles ou en gaine la ou -
la dépression ou la surpression doit étre

connue et maintenue. Une sortie 0-10V permet la commande
d'organes externes types variateurs de fréquences etc... Le
protocole Modbus favorise le paramétrage de |'appareil et la

lecture d'informations en cours (Pression / Tension de sortie /

Alarme etc...).
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Sonde et régulateur - pression / débit

E-RDPA

LA GAMME DE SONDES ET REGULATEURS DE PRESSION/DEBIT

La nouvelle gamme ECRO de sondes et régulateurs de pression/débit comporte six références :

> RDPA100  Régulateur de pression +/- 100 Pa

- RDPA1000 Régulateur de pression +/- 1000 Pa ® ®
> RDDA Régulateur de débit ®
: REGULATEUR DE PRESSION
> SDPA100  Sonde de pression +/- 100 Pa -
> SDPA1000 Sonde de pression +/- 1000 Pa
P o) . D
*

SDDA Sonde de débit %FF/

Le Tableau 1 en résume les différentes fonctionnalités :

RDPAIOO RDPA1I000 RDDA SDPAIOO SDPAI000 SDDA

Affichage Pression Pression Débit Pression Pression Débit
Régulation PID v v v X b 4 b 4

Plage de capteur -100/+100 Pa -1000/+1000 Pa 0/9999 m*/h -100/+100 Pa -1000/+1000 Pa 0/9999 m’/h

Modbus v v v 4 v v
Relais d'alarme v v 4 v v v
Sortie 0-10V v v v v v v
Alarme sonore v v v v v v
Etanchéité P65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

- Tableau 1 Fonctionnalités -

DESCRIPTION DU BOITIER ET CONNECTIONS

2.1.Vue externe

Le boitier des sondes et régulateurs est le méme pour toutes les références. Il est représenté sur la Figure 1.
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i REGULATEUR DE PRESSION
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- Figure 1Vue externe du boitier -

ATH
DOC 01-26 2 & l B



Sonde et régulateur - pression / débit

E-RDPA

@ Connecteurs aérauliques pour mesurer la pression différentielle (pour tuyau de diameétre 4mm).
@ 2 Référence de I'appareil.

© 3 Indicateur lumineux clignotant lorsque le systéme est en alarme.

Un appui sur cet indicateur permet de désactiver temporairement |'alarme sonore lorsqu’elle retentit.

O 4 Affichage de la valeur mesurée.

e 5 Presses-étoupe étanches permettant les raccordements électriques internes.

2.2. Vue interne

La Figure 2 montre la carte électronique située dans a l'intérieur du boitier et sur laquelle on retrouve
les borniers permettant de raccorder les signaux extérieurs

- Figure 2 Vue interne du boitier -
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@ CONNECTEUR D'ALIMENTATION

Numéro de la borne Nom / Fonction Description
1 AC/DC - Alimentation du module
24V DC ou 24V AC
2 AC/DC + (suivant la présence du jumper JP5)

© SORTIE 0-10V
Cette sortie analogique 0-10V peut avoir plusieurs fonctions :
-> MODE REGULATEUR  Le régulateur PID agit sur I'actionneur via la sortie 0-10V.

> MODE SONDE L'image de la grandeur mesurée est recopiée sur la sortie 0-10V.
La fonction de transfert Tension/Pression est décrite dans 'Annexe 1.

Numeéro de la borne Nom / Fonction Description
3 GND Masse du systéeme
4 VOUT Signal de sortie 0-10V
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© SORTIE RELAIS D'ALARME

Le relais d'alarme est activé lorsqu’au moins une des conditions d'alarme est remplie.

Numéro de la borne Nom / Fonction Description
5 NO Sortie NO du relais (Normally Open)
6 NC Sortie NC du relais (Normally Closed)
7 COM Sortie COM du relais
O MOoDBUS

L'intégralité des paramétres du systéme peut étre configuré via l'interface RS-485 ModBus.

Numéro de la borne Nom / Fonction Description
8 GND Masse du systéme
9 MB A Signal ModBus A
10 MB B Signal ModBus B

© JUMPER DE SELECTION AC/DC

Ce jumper permet de sélectionner le type d'alimentation du systéme.

> ALIMENTATION EN ALTERNATIF Le jumper ne doit pas étre présent.
> ALIMENTATION EN CONTINU Le jumper doit étre présent.

O RESISTANCES DE TERMINAISON RS-485 MODBUS

Le protocole de communication ModBus RTU utilise ici une interface RS485.

Pour rappel, sur une ligne de communication RS485, il est nécessaire que des résistances de 120 ohm soient montées en début et

en fin de ligne. Le réseau de commutateur SI permet de connecter une telle résistance entre les signaux A et B.

Egalement, & un seul endroit sur la ligne RS485, doivent étre montées des résistances de pull-up et de pull-down (respectivement

sur les signaux A et B). Le réseau de commutateur Sl permet de monter ces résistances.

Du bas vers le haut de SI:
COMMUTATEUR 1 SUR ON La résistance de terminaison de 120 ohm est montée.
COMMUTATEUR 1 SUR OFF La résistance de terminaison de 120 ohm est NON montée.

COMMUTATEUR 2 SUR ON La résistance de pull-down est montée.
COMMUTATEUR 2 SUR OFF La résistance de pull-down est NON montée.

COMMUTATEUR 3 SUR ON La résistance de pull-up est montée.
COMMUTATEUR 3 SUR OFF La résistance de pull-up est NON montée.

VY YVY VY

@ ENCODEUR ROTATIF DE CONFIGURATION

L'encodeur rotatif permet la configuration manuelle de tous les paramétres du systéme.
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2.3. Caractéristiques

> Alimentation 24V AC +/- 15% ; 50-60 Hz

> Alimentation 24V DC +/- 15%

> Protection par fusible ré-armable 1.2A 60V DC
> Puissance moyenne consommeée : 5VA
>

Classe de sécurité lll

3.1 CONFIGURATION MANUELLE

Tous les parameétres du systéme peuvent étre modifiés via 'encodeur rotatif

présent sur la carte électronique de I'appareil. Celle-ci est accessible en démontant les quatre vis de fermeture du boitier.

3.1. Accés et modification des paramétres

Pour accéder aux paramétres, il suffit d'appuyer sur I'encodeur rotatif 0 (celui-ci dispose d'un switch intégré).

Une rotation dans le sens horaire diminue la valeur du paramétre.

Une rotation dans le sens anti-horaire augmente la valeur du paramétre.

L0 S A A

de nouveau.

Un premier appui fait apparaitre la référence du paramétre. Exemple : P1.01 pour le paramétre «diamétre du conduit».

Un second appui fait apparaitre la valeur de ce paramétre. Exemple : 125 pour un parameétre «diamétre du conduit» de 125mm.

Un troisiéme appui enregistre la valeur de ce paramétre. La valeur clignote puis la référence du paramétre modifié est affichée

Note : Lorsqu'une référence de paramétre est affichée et que I'encodeur rotatif n'est pas manipulé pendant plus de quatre

secondes, l'affichage revient dans son état nominal et la valeur mesurée de pression ou de débit est affichée.

3.2. Liste des paramétres

La liste des paramétres accessibles par l'utilisateur est décrite dans le Tableau 2.

Réf. Description Unité Exemple Min.

P1.00 Valeur de consigne de pression Pa 0x0096 =150 = 150 m*/h -999

Diamétre du conduit D

PI.OI  En mode gaine circulaire, définit le diamétre de~ mm 0x007D =125 = D = 125mm 0
la gaine en mm.

Coefficient de croix de mesure Cx

PI.O2  Coefficient de calibration appliqué a la mesure - 0x0038 = 56 — Cx = 56% 0
issue de la croix de mesure.

Seuil d’alarme en pression

P1.03 En mode sonde, seuil en pression qui Pa 0xFF9C = -100 — -100 Pa 299
déclenche l'alarme.
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Max.

999

400

200

999

Matériel
Défaut concernées
0 RDPA

125 RDDA SDDA

100 RDDA SDDA

0

SDPA
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Seuil d’alarme en débit

P1.04 En mode sonde, seuil en débit qui déclenche ~ m?/h 0x0096 =150 = 150 m3/h 0 4500 0 SDDA
l'alarme.
P1.05 Valeur de consigne en débit m’/h 0x0096 =150 = 150 m¥/h 0 4500 100 RDDA

Type de conduit
P1.06 Pour les mesures de débit, type de conduit de - 0: circulaire | 1: rectangulaire 0 1 0 RDDA SDDA
passage d'air.

Largeur de conduit rectangulaire
P1.07 ) ) mm 0x07D =125 = 125mm 0 400 100 RDDA SDDA
Pour le mode gaine rectangulaire.

Longueur de conduit rectangulaire
P1.08 ) ) mm 0x07D =125 = 125mm 0 400 100 RDDA SDDA
Pour le mode gaine rectangulaire.

Valeur de la zone morte en pression
PLO9 Valeur de lintervalle autour de la consigne Pa 0x0032 = 50 = 50 Pa 0 200 10 RDPA SDPA

dans lequel on considére que la régulation est
atteinte.

Valeur de la zone morte en débit

prip Valeurdelintervalie autour de la consigne s 0x0032 = 50 = 50 m*/h 0 200 20  RDDA SDDA
dans lequel on considére que la régulation est
atteinte.
P2.00 Coefficient de régulation proportionnel Kp - 0x0038 = 56 — 56 0 100 1 RDPA RDDA
P2.01 Coefficient de régulation intégral Ki - 0x0038 = 56 — 56 0 100 0 RDPA RDDA
P2.02 Coefficient de régulation dérivé Kd - 0x0038 = 56 — 56 0 100 0 RDPA RDDA
P2.03 Gain de régulation 6 - 0x0038 = 56 — 56 0 100 1 RDPA RDDA
P2.04 Temps de réponse de la régulation ms 0XOIFA = 500 = 500ms 0 9999 500 RDPA RDDA

Inversion du sens de régulation
P2.05 Permet d'inverser le sens de variation du - 0:noninversé | 1:inversé 0 ] 0 RDPA RDDA
signal de sortie 0-10V assigné a la régulation.

Offset sur la valeur mesurée de pression
P3.00  Ppermet d'ajouter un offset additif & la valeur Pa 0x000C =12 — 12 Pa -100 100 0 RDPA SDPA
mesurée par le capteur de pression.

Activation de l'alerte sonore
RDPA RDDA

P3.01  permet d'activer l'alerte sonore se déclenchant - 0 :non activé | 1: activé 0 1 0 SDPA SDDA
lorsque le systéme est en alarme.

Temps d’alarme

P3.02 Terpps minimgm durant quu_el une condition s 0X0005 =5 — 5 s 0 300 5 RDPA RDDA
d'alarme doit rester effective pour que le

systéme passe en mode alarme.
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Mode d’alarme
En mode régulation :

UP = e systéme passe en alarme ssi la valeur
mesurée est supérieure a la consigne
DOWN = le systéme passe en alarme ssi la
valeur mesurée est inférieure a la consigne

UP&DOWN = le systéme passe en alarme ssila

valeur mesurée est différente de la consigne
P3.03

En mode sonde :
UP = le systéme passe en alarme ssi la valeur
mesurée est supérieure a la valeur d'alarme

DOWN = le systéme passe en alarme ssi la
valeur mesurée est inférieure a la valeur
d'alarme

UP&DOWN = non utilisé

offset sur la valeur mesurée de débit

P3.04  permet d'ajouter un offset additif a la valeur
mesurée en débit.

Débit correspondant a une sortie de +10V

P3.0 Pour la sonde de débit, permet de configurer la

valeur de débit correspondant a une valeur de
sortie de +10V

P4.00 Identifiant ModBus

Vitesse RS485

P4.01 ) , S
Vitesse de I'UART utilisé pour le ModBus RTU
Version du firmware
P5.00
Lecture seule
Numéro de série
P5.01

Lecture seule

mé/h

m3/h

bauds

0

-up |1:down | 2 = up&down

0x000C =12 = 12 m’/h

0xOFAOQ = 4000 — 4000 m*/h

0

0x0002 = 2

:9600 | 1:19200 | 2 : 38400 |
3:57600 | 4: 115200

0x0123 = V1.2.3

0x00AB =171

- Tableau 2 Configuration manuelle -

4 INTERFACE MODBUS

0 2

100 100
0 4500
] 254
0 4

RDPA SDPA
SDDA

0 RDDA SDDA

4500 SDDA

RDPA RDDA

123 SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

Tous les régulateurs/sondes sont configurables/monitorables via une interface Modbus RTU.

Les paramétres de connexion par défaut sont :

> BAUDRATE 9600 bauds
> DATABITS 8 bits

> STOP BITS 1

> PARITY aucune

La table ModBus des COILS est présentée dans le Tableau 3.
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ColL Description Unité Exemple

Inversion du sens de régulation

00 Permet d'inverser le sens de variation du - 0:noninversé | 1:inversé
signal de sortie 0-10V assigné a la régulation.

Activation de l'alerte sonore

01 Permet d'activer l'alerte sonore se déclenchant - 0:non activé | 1: activé
lorsque le systéme est en alarme.

Type de conduit

02 Pour les mesures de débit, type de conduit de - 0: circulaire | 1: rectangulaire
passage d'air.

Retour en configuration d’usine
03 Ecrire T remet la carte a son état de sortie
d'usine.
- Tableau 3 ModBus COILS -

La table ModBus des DISCRETE INPUTS est présentée dans le Tableau 4.

DI Description Unité Exemple

00 Status de I'alarme systéme - 0:pas d'alarme | 1: en alarme

- Tableau 4 ModBus DISCRETE INPUTS -

La table ModBus des HOLDING REGISTERS est présentée dans le Tableau 5.

HR Description Unité Exemple
00 Valeur de consigne de pression SPP Pa 0x0096 =150 = 150 mé/h
o1 Valeur de consigne en débit mé/h 0x0096 =150 = 150 m*/h

Diamétre du conduit D

02 Enmode gaine circulaire, définit le diamétre de MM 0x007D =125 = D = 125mm
la gaine en mm.

Largeur de conduit rectangulaire
03 ) ) mm 0x07D =125 = 125mm
Pour le mode gaine rectangulaire.

Longueur de conduit rectangulaire
04 ) ) mm 0x07D =125 = 125mm
Pour le mode gaine rectangulaire.

Coefficient de croix de mesure Cx

05 Coefficient de calibration appliqué a la mesure - 0x0038 = 56 — Cx = 56%
issue de la croix de mesure.

06 Coefficient de régulation proportionnel Kp - 0x0038 = 56 — 56

DOC 01-26 8

Min. Max.
0 |
0 1
0 1
Min.  Max.
0 1
Min. Max.
-999 999
0 4500
0 400
0 400
0 400
0 200
0 100

Défaut

0

Défaut

Défaut

0

100

125

100

100

100

Matériel
concernées

RDPA RDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDDA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

Matériel
concernées

RDPA RDDA
SDPA SDDA

Matériel
concernées

RDPA

RDDA

RDDA SDDA

RDDA SDDA

RDDA SDDA

RDDA SDDA

RDPA RDDA

ATiB
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07

08

09

12

13

14

DOC 01-26

Coefficient de régulation intégral Ki

Coefficient de régulation dérivé Kd

Gain de régulation G

Temps de réponse de la régulation

Offset sur la valeur mesurée de pression

Permet d'ajouter un offset additif a la valeur
mesurée par le capteur de pression.

Offset sur la valeur mesurée de débit
Permet d'ajouter un offset additif a la valeur
mesurée en débit.

Mode d’alarme

En mode régulation :
UP = le systéme passe en alarme ssi la valeur
mesurée est supérieure a la consigne

DOWN = le systéme passe en alarme ssi la
valeur mesurée est inférieure a la consigne

UP&DOWN = le systéme passe en alarme ssi la
valeur mesurée est différente de la consigne

En mode sonde :

UP = le systéme passe en alarme ssi la valeur
mesurée est supérieure a la valeur d'alarme
DOWN = le systéme passe en alarme ssi la
valeur mesurée est inférieure a la valeur
d'alarme

UP&DOWN = non utilisé

Temps d’alarme

Temps minimum durant lequel une condition
d'alarme doit rester effective pour que le
systéme passe en mode alarme.

Valeur de la zone morte en pression

Valeur de l'intervalle autour de la consigne
dans lequel on considére que la régulation est
atteinte.

Valeur de la zone morte en débit

Valeur de lintervalle autour de la consigne
dans lequel on considére que la régulation est
atteinte.

Seuil d’alarme en pression

En mode sonde, seuil en pression qui
déclenche l'alarme.

ms

Pa

m¥/h

Pa

mé/h

Pa

0x0038 = 56 — 56

0x0038 = 56 = 56

0x0038 = 56 = 56

0x0IFA = 500 = 500ms

0x000C =12 — 12 Pa

0x000C =12 = 12 m’/h

O:up|1:down |2 =up&down

0x0005=5—5s

0x0032 = 50 — 50 Pa

0x0032 = 50 — 50 m’/h

O0xFFIC = -100 — -100 Pa

-100

-100

0

-999

100

100

100

9999

100

100

300

200

200

999

500

10

20

RDPA RDDA

RDPA RDDA

RDPA RDDA

RDPA RDDA

RDPA SDPA

RDDA SDDA

RDPA SDPA
SDDA

RDPA RDDA

RDPA SDPA

RDDA SDDA

SDPA
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20

21

Seuil d’alarme en débit

En mode sonde, seuil en débit qui déclenche ~ mé/h
I'alarme.

Débit correspondant a une sortie de +10V

Pour la sonde de débit, permet de configurer la m¥h
valeur de débit correspondant a une valeur de
sortie de +10V

Identifiant ModBus

Vitesse RS485
Vitesse de 'UART utilisé pour le ModBus RTU

bauds

0x0096 =150 = 150 m¥/h

0xOFAQ = 4000 — 4000 m’/h

0x0002 = 2

0:96001:19200 | 2 : 38400 |
3:57600 | 4 : 115200

- Tableau 5 ModBus HOLDING REGISTERS -

La table ModBus des INPUT REGISTERS est présentée dans le Tableau 6.

00

01

02

03

04

DOC 01-26

Description Unité

Valeur de pression Pa
Valeur de débit m3/h

Valeur de la tension de sortie cv

Numéro de série
Lecture seule

Version du firmware
Lecture seule

Exemple

0x01DC = 476 — 476 Pa

0x01DC = 476 — 476 m*/h

0x01DC = 476 — 476 V

0x00AB = 171

0x0123 = V1.2.3

- Tableau 6 ModBus INPUT REGISTERS -

10

0

0

o

Min.

4500

4500

254

Max.

0

4500

123

Défaut

SDDA

SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

Matériel
concernées

RDPA SDPA

RDDA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA

RDPA RDDA
SDPA SDDA
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ANNEXE 1 - FONCTION DE TRANSFERT TENSION/PRESSION POUR SDPA

10

Tension de sortie (V)
n

-150 =100 -50 0 50 100 150
Pression (Pa)
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5 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

UTILISATION

Afin de ne pas compromettre lintégrité de I'appareil, veillez a toujours l'utiliser conformément a I'usage prévu et dans les limites des
paramétres décrits dans les caractéristiques techniques.

ENTRETIEN

Evitez tous les solvants agressifs.Lors de nettoyage a base de produits formolés (piéces ou conduit) protéger appareil et les sondes.

GAMME D’APPAREIL

RDPAIOO0 (Régulateur de pression +/- 100 Pa) RDPAI000 (Régulateur de pression +/- 1000 Pa)
RDDA (Régulateur de débit) SDDA (Sonde de débit)
SDPAI0O (Sonde de pression +/- 100 Pa) SDPAI0O (Sonde de pression +/- 1000 Pa)

RDPA/RDDA/SDPA/SDDA Rev1/Fr/2021 Last update : 04/2024 Photos non contractuelles
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